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     Lista Wag  
 

   
        PVC - Wa
ki  Twarde 

 

Grubo��  
Wagi 

pr� tów 
kg/m 

Tolerancja 
mm 

Kolor 

D
ugo��  2000 / 1000 / 500 mm 
G� sto�� :  1,42 g/cm³ 

4 mm 0,02 kg +0,1 do +0,4 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 

5 mm 0,03 kg +0,1 do +0,4 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
6 mm 0,05 kg +0,1 do +0,4 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
8 mm 0,08 kg +0,1 do +1,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
10 mm 0,12 kg +0,1 do +1,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
12 mm 0,17 kg +0,2 do +1,1 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
14 mm 0,23 kg +0,2 do +1,2 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
15 mm 0,27 kg +0,2 do +1,3 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
16 mm 0,30 kg +0,2 do +1,5 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
18 mm 0,38 kg +0,2 do +1,7 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
20 mm 0,47 kg +0,2 do +2,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
22 mm 0,54 kg +0,2 do +2,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
25 mm 0,73 kg +0,2 do +2,3 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
30 mm 1,08 kg +0,2 do +2,3 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
32 mm 1,19 kg +0,2 do +2,5 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
35 mm 1,45 kg +0,2 do +2,5 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
40 mm 1,86 kg +0,2 do +2,8 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
45 mm 2,40 kg +0,3 do +2,8 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
50 mm 3,00 kg +0,3 do +3,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
55 mm 3,50 kg +0,3 do +3,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
60 mm 4,30 kg +0,3 do +3,5 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
65 mm 4,90 kg +0,3 do +4,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
70 mm 5,70 kg +0,3 do +4,2 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
75 mm 6,60 kg +0,4 do +4,5 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
80 mm 7,50 kg +0,4 do +4,5 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
85 mm 8,40 kg +0,4 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
90 mm 9,50 kg +0,5 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 

100 mm 11,60 kg +0,6 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
110 mm 14,30 kg +0,7 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
120 mm 16,50 kg +0,8 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
130 mm 20,00 kg +0,8 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
140 mm 22,70 kg +0,9 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
150 mm 26,00 kg +1,0 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
160 mm 29,80 kg +1,1 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
180 mm 38,00 kg +1,2 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
200 mm  47,50 kg +1,3 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
225 mm  59,40 kg +1,3 do +8,0 mm szary, czerwony, czarny, naturalny 
250 mm  73,00 kg +1,5 do +8,0 mm szary, naturalny 
300 mm  108,00 kg +1,3 do +8,0 mm szary, naturalny 
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