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Właściwosci fizyczne 
 

PP (Polipropylen)  
 
 
 
   

 Metoda Jednostka PP 

Właściwości Mechaniczne    

Gęstość DIN 53479 g/cm 3 0.91 

NapręŜenie przy zerwaniu DIN 53455 N/mm 2 35 

WydłuŜeniu przy zerwaniu DIN 53455 % 700 

Moduł elastyczności DIN 53457 N/mm 2 1300 

Twardość wciskania kulki D DIN 53456 N/mm 2 75 

Udarność DIN 53453 kJ/m 2 o.B. 

Udarność z Karbem DIN 53453 kJ/m 2 25 

NapręŜenia przy wydłuŜeniu DIN 53444 N/mm 2 4 

    

    

Właściwości elektryczne    

Rezystancja skośna DIN 53482 Ohm cm 10 17 

Stała dielektryczna DIN 53483 10 6  HZ 2.3 

Współczynnik rozproszenia DIN 53483 10 6  HZ 0,0002 

Wytrzymałość na przebicie DIN 53481 kV/mm 80 

Rezystencja powierzchniowa DIN 53482 Ohm  10 13 

   
 

 

Właściwości cieplne    

Zakres temperatur pracy 
pracy 

krótkotrwałej 
pracy ciągłej 

°C  

°C  

140 

100 

Współczynnik wydłuŜenia 
liniowego23°C -100 °C  

DIN 53752 10 -5 x1/K 15 

Przewodność ciepła DIN 53752 W/(Kxm) 0,22  

Temperatura Topnięcia DIN 53736 °C  165  

Absorpcia wigoci aŜ do 
nasiąknięcia (23 °C)  

DIN 53715 % 0,03 

Absorpcia wody aŜ do nasycenia DIN 53495 % 0,1  
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