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W
a� ciwosci fizyczne 

 
PVC (Polichlorek winylu) 

 
 
 
   

 Metoda Jednostka PVC (standard) 
PVC (podwy� szona 

odporno� ci) 

W
a� ciwo� ci Mechaniczne     

G� sto��  DIN 53479 g/cm 3 1,42 1,42 

Napr�� enie przy zerwaniu DIN 53455 N/mm 2 55 55 

Wyd
u� eniu przy zerwaniu DIN 53455 % 15 15-20 

Modu
 elastyczno� ci DIN 53457 N/mm 2 2800 2800 

Twardo��  wciskania kulki D DIN 53456 N/mm 2 130 110 

Udarno��  DIN 53453 kJ/m 2 o.B, o.B, 

Udarno��  z Karbem DIN 53453 kJ/m 2 4-8 4-8 

     

     

W
a� ciwo� ci elektryczne     

Rezystancja sko� na DIN 53482 Ohm cm >10 15 >10 15 

Sta
a dielektryczna DIN 53483 10 6  HZ 3,2 3,2 

Wspó
czynnik rozproszenia DIN 53483 300  HZ 0,03 0,03 

 DIN 53483 1000 HZ 0,02 0,02 

 DIN 53483 3000 HZ 0,02 0,02 

Wytrzyma
o��  na przebicie DIN 53481 kV/mm 39 34 

Rezystencja powierzchniowa DIN 53482 Ohm >10 19 >10 19 

   
 

 

 

 

W
a� ciwo� ci cieplne     

Wspó
czynnik wyd
u� enia 
liniowego 

DIN 53752 K 0,8 0,8-1 

Przewodno��  ciep
a (23°C)  DIN 53612 W/(Kxm) 0,16 0,16 

Temperatura mi� kni� cia B/50 DIN 53760 °C  165 165 

Palno��  wg UL   V-0 V-0 
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